
3M工業級膠帶與接著劑
3M Tape & Adhesive Solutions

台灣工寶



台灣工寶

我們是一家專業銷售3M工業用品的企業，成立於民國73年，專注於提供高品質的工業安全個人

防護用具、膠帶加工及研磨拋光產品。我們致力於為各行各業的客戶提供完整的解決方案，保障

工作環境的安全性及生產效率。

我們銷售的產品包括專業膠帶貼合應用、工安個人防護用品、以及用於表面處理的研磨及拋光工

具，滿足客戶在不同應用場景中的需求。

我們秉持專業與服務為核心價值，提供符合最高標準的產品與技術支援，幫助客戶提高工作效率

及保障員工安全。我們的專業團隊具備豐富的產品知識，能夠針對客戶的需求提供最適合的建議

和技術支援。

無論是鋼鐵業、遊艇業、電子業、建築業、等領域，我們的產品與服務均能為客戶創造更多的價

值。我們期待與您攜手合作，共同打造更安全、更高效的工作環境。
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組裝接著解決方案 Assembly Solution
提供全套完善的膠帶及液態膠解決方案!

承
載
性
能

3M™熱熔膠 

3M™VHB™雙面膠帶

3M™Dual Lock™子母扣

3M™無基材膠帶及雙面膠帶

剪切強度(Kg/cm2)：70~400

剪切強度(Kg/cm2)：28~70

剪切強度(Kg/cm2)：20~55

3M™Scotch-Weld™結構膠 

3M™Scotch-Weld™ 濕氣反應PUR膠

3M™密封填縫膠

剪切強度(Kg/cm2)：17~48

剪切強度(Kg/cm2)：0.1~1

剪切強度(Kg/cm2)：1~4 

3M™水性、溶劑型及噴膠
剪切強度(Kg/cm2)：3~10 

剪切強度(Kg/cm2)：3~30 

焊接

﻿﻿• 應力集中

﻿﻿﻿• 破壞整體性

﻿﻿• ﻿工藝繁瑣

卡扣連接

﻿﻿﻿• ﻿強度不高

﻿﻿• ﻿﻿容易斷裂

﻿﻿﻿• ﻿成型複雜

螺絲

﻿﻿• ﻿應力集中

﻿﻿• ﻿預留邊框

﻿﻿• 容易生鏽

傳統固定方式的問題

鉚接

﻿﻿﻿• 應力集中

• ﻿破壞整體性

﻿﻿• ﻿容易鬆動



3M™ VHB™ 膠帶的高強度 

• 黏彈體保護黏接結構

• 黏彈體吸收能量，避免外力破壞

• 一體化的丙烯酸結構提供了整體的強度保證

• 獨特的面層膠黏劑設計，提供了多種材料的適應性

3M™ VHB™ 膠帶與不同基材膠帶的強度對比
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1990年用3M™  VHB™ 膠帶黏接的戶外

廣告牌，通過了在美國得克薩斯州交通

科學研究所進行的全系列抗衝擊測試

建築金屬裝飾板黏貼在金屬框架上

巴西—施工年份：1997

金屬裝飾蓋板黏接用於家電市場中

車載顯示屏的黏接

3M™ VHB™ 膠帶的防水密封性 

3M™ VHB™ 膠帶滿足IPX7防水等級
3M實驗室評估，採用VHB™ 膠帶黏接的不鏽鋼、鋁板、ABS、PMMA、玻璃等材料均可以通過IPX7（1米水深，30min)的
防水性能測試

3M 實驗室內部測試結果

膠帶型號

5930
5962
GPL060
GPL110
GPH060
GPH110

膠帶厚度

0.8mm
1.6mm
0.6mm
1.1mm

0.6mm
1.1mm

寬度/mm

5mm
5mm
5mm
5mm
5mm
5mm

IPX7 等級測試：1米水深，30min
SS+PMMA

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

AL+PMMA
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

AL+Glass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

PC-ABS+Glass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

膠帶寬:90mm

膠
帶
長
:1

30
m

m

板材寬:110mm

板
材
長
:16

0
m

m

膠帶寬度：5mm

遇水變

紅標籤

爆炸圖

透明板材:
PMMA/Glass

不透明板材:
SS/AL/
PC-ABS

VHB™:
5930, 5962,
GPH060,
GPH110

遇水變紅標籤

**注意：單純3M™ VHB™ 膠帶來說，可以達

到較高的防水級別，但是防水測試是一個整體

密封性測試，結構設計同樣重要！

防水等級IPXX

• PX1：垂直滴水試驗

• IPX2：15o滴水試驗

• IPX3：淋水試驗

• IPX4：濺水試驗

• IPX5：噴水試驗

• IPX6：強烈噴水試驗

• IPX7：短期浸水試驗，
水深1米，30min

• IPX8：持續浸水試驗
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3M™ VHB™ 膠帶的耐老化及戶外應用

救護車及其他特種車輛的側面板由 3M™ 

VHB™ 膠帶黏接 1980年

3M™ VHB™ 膠帶用於飛機不鏽鋼防擦條 

1984年

杜拜帆船酒店，承受高鹽、潮濕、高溫的

苛刻環境 1990年

新加坡財政大樓 – 加強筋應用 1985年

3M™ VHB™ 膠帶帶來的設計靈活性

施工便捷性

• 壓敏膠技術，無需固化時間

• 提高效率，節省成本和時間

• 快速安裝及成型

美觀性

• 看不見的膠帶幫助保持表面平整度和清

潔，改善設計和外觀

• 黏接不同材料，帶來高衝擊的視覺效果 

廣泛適用性

• 可以黏接多種不同材料，金屬，塑料，

玻璃，塗層等

• 避免不同材料之間不同熱膨脹性能

• 3M™ VHB™ 膠帶出色的耐老化性能根源於其全丙烯酸結構（包括膠層和泡棉）。

• 實驗室模擬老化、UV、濕度，溫度長達10000小時

以上（模擬30年以上的戶外暴露）。

• 3M™ VHB™ 膠帶通過UL746C的長期耐久性評估。

• 在弗羅里達州濕熱氣候、亞利桑那州陽光充足的乾熱

氣候和明尼蘇達州極冷極熱氣候下經過2至5年老化

週期後，VHB™ 膠帶在鋁材、玻璃、PVC和塗層金

屬上仍具有約100%的黏接強度。
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3M™ 膠帶產品—薄雙面膠帶 

無基材純膠膜
Adhesive Transfer Tape (ATT)
• 貼服性好

• 耐溫性好

• 適合粗糙表面, 多孔表面

雙面膠帶
Double Coated Tape (DCT)
• 多種基材 (ex: PET和棉紙…) 帶來不同特性

• 模切性能好

• 兩側膠可以不同 (壓克力/矽膠)

Liner

Adhesive

Liner

Liner

Adhesive

Adhesive

Carrier

Liner

首選產品推薦 滿足大部分使用場景、供貨穩定 特殊需求產品推薦 滿足獨特應用需求

Low VOC
低VOC、低氣味

DCX-1018(0.15mm) 棉紙基材
99015LVC(0.15mm) 無紡布基材

9415PC(0.05mm) PET基材
9425HT(0.14mm) PET基材

SP7533(3kg/can) 水性膠

55280JS（0.3mm) PVC基材

55231(0.15mm) 棉紙基材
55230(0.15mm) 棉紙基材
55236(0.12mm) 棉紙基材

薄雙面膠帶—產品選擇指南

100MP
高表面能材料耐高溫

F9460PC(0.05mm) 無基材
F9469PC(0.13mm) 無基材
F9473PC(0.2mm) 無基材

無溶劑塗布棉紙
高初黏，可重工

56215(0.15mm) 棉紙基材
56415(0.15mm) 棉紙基材
56212(0.12mm) 棉紙基材

300MP+
黏接粗糙表面

99786+(0.14mm) 無紡布基材
9775WL+(0.13mm) 無基材
9832HL+(0.15mm) PET基材

300LSE
低表面能材料

9471LE(0.05mm) 無基材
93010LE(0.1mm) PET基材
93015LE(0.15mm) PET基材

200MP
金屬等高表面能材料

467MP(0.05mm) 無基材
468MP(0.13mm) 無基材 可重定位膠帶

絲網印刷膠

高服貼性膠帶

通用膠系
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1.  主要應用於接著絕緣材、墊片、飾條、包裝、

填縫、襯墊、木工及一般組裝。

2. 被接著材質包括橡膠、塑膠、纖維、泡棉、皮

革、金屬、玻璃等。

3. 可用噴塗、滾輪、刷塗、擠壓、網印等不同製程上膠。

4. 經由溶劑或水分揮發或相變化產生作用且未起任何交聯化學反應。

可提供多種黏著方案，解決客戶痛點

3M™ 單液型結構膠

• 環氧樹酯 (Epoxy)
(加熱硬化型）

5520, 6101 , SW2214, 
SW1469 ...etc.

• 壓克力 (Acrylic)
(水氣反應或缺氧）

CA-40,LO-100, 
TL-72...etc.

只有一劑：藉由加熱、濕氣等機制即生固化反應(Curing)

3M™ 非結構膠的產品組合

• 接觸型水膠/溶劑型膠水 • 填縫膠 
• 熱熔膠 • 噴膠

預加壓，符合

人體工程學且

方便使用。

噴塗膠交付方式

• 氣溶膠

噴霧膠粘劑可以各種尺寸和不同的方法交付

• 聚氨酯 (Urethane)
(濕氣硬化型熱熔膠）

PUR 6316B, TE-031, 
TE-040, TS-230...etc.

預加壓，便攜

且用戶容易掌

握使用。

• 氣缸
可以加壓以大量噴塗一使用推

薦的設備，它們的成本效率和

生產力是市面上數一數二的。

• 桶裝
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3M™ 雙液型結構膠

• 環氧樹酯
(Epoxy)
DP-1XX, DP-2XX, DP-4XX,
DP-9XX, DP-760, ...etc.

• 聚氨酯
(Urethane)
DP-6XX..etc.

• 壓克力
(Acrylic)
DP-8XX, 
DP-8XXX…..etc.

俗名A/B膠，分為A，B兩劑；兩劑混合即生固化反應(Curing)。
(Accelerator ：起始劑、硬化劑；Base ：主劑）

• 電氣特性優異 • 耐衝墼特性佳 • 抗油性以及速硬化



3M™ Dual Lock™ 可重復閉合系統

 

   

 
 

強
度
提
升

  

 

 

挑戰傳統的緊固方法

創造性的解決緊固難題

獨特的蘑菇形尖頭可快速扣合並保持互鎖

• 有助於減少振動

• ﻿可有效耐熱防潮和防紫外線

﻿• 耐用—在持續多達1000次開合操作後，仍然可以保持

50%以上的初始正拉強度

﻿• 壓敏膠黏劑，輕鬆形成強力黏接

﻿﻿• 相較於尼龍搭扣產品，蘑菇搭扣具有5倍以上的正拉

強度易於使用和維護

﻿• ﻿有薄型選項—厚度約為標準型的一半
固定強度足以替換螺絲、

螺栓和鉚釘等緊固件

可在窗戶玻璃上

固定塑料標誌

可將配件

黏接至儀錶板

可將電梯控制面板

連接到內牆

可用來固定屋頂面板

至內飾以供未來使用

可將檢修面板連接到

工業、電子和電氣設備上

您可以自由選擇。無論您是不滿於現有的重復開合的粘結解決方

案，還是期望緊固操作更加簡單，3M提供多種產品供您選擇。

• 清潔平滑的產品後部隱藏式固定方案，能夠提高美觀性

﻿• 金屬緊固件的輕質替代產品

﻿• 適用性良好，便於使用和維護

• ﻿提供多種強度組合，滿足具體項目需求

• ﻿靈活匹配產品設計—即使是在最狹窄的區域也可實現緊固

• ﻿可將不同材料固定在一起，而不會出現腐蝕和污染問題

• ﻿可減震且安全—固定物不會鬆脫或掉落

﻿• 可反復打開和關合—耐受數百次反覆開合

3M™ 尼龍搭扣
可重復閉合系統
標準型

3M™ Dual Lock™ 

蘑菇搭扣
薄型

3M™ Dual Lock™ 

蘑菇搭扣
Type 170

3M™ Dual Lock™ 

蘑菇搭扣
Type 250

3M™ Dual Lock™ 

蘑菇搭扣
Type 400

3M™ 尼龍搭扣
可重復閉合系統
薄型

從3M™ 尼龍搭扣到3M™ Dual Lock™ 蘑菇搭扣，

固定強度逐漸提升。
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3M™ 特殊單面膠帶種類與用途

• 特種膠帶-各類材質 • 纖維絲膠帶

只有一劑：藉由加熱、濕氣等機制即生固化反應(Curing)

• 紙遮蔽膠帶/布基膠帶

遮蔽 
Masking

保護
Protection

接合
Splicing

包裝
Package

補強
Reinforcing

助滑 
Slick-surface

止滑 
Anti-slick

辨識
Identification

密封 
Sealing

綑紮
 Bundling

撕膜 
De-taping

固定 
Holding

8
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雙面膠帶類

建築市場

建築及裝修應用推薦
Building & Decoration Go-To-Application

天花系統

• VHB 膠帶

門窗系統

• VHB 膠帶
• 密封膠帶
• 密封膠

幕牆系統

• VHB 膠帶

牆體

• 防水膠帶

室外 室內屋頂系統

• 蘑菇搭扣
• 密封膠帶
• 管道包覆膠帶

隔斷牆

• VHB 膠帶

內飾裝修

• VHB 膠帶
• 泡棉膠帶
• 膠水

10

定制傢具—櫥櫃的主要應用

LED燈條的固定
3M™ VHB™ 膠帶
GPL系列

玻璃櫃門的組裝

3M™ VHB™ 膠帶
4950 系列

岩板和櫃門的組裝

3M™ VHB™ 膠帶
GPL系列

櫃門把手的組裝

3M™ VHB™ 膠帶
5952 系列、GPL



雙面膠帶類

建築市場

衛浴行業應用

淋浴房門防撞條黏接

3M™ VHB™ 膠帶
4905、4910

鏡櫃鏡面黏接

3M™ VHB™ 膠帶 5925
PE泡棉膠帶

衛浴掛件黏接

3M™ VHB™ 膠帶 4941
PE泡棉膠帶

玻璃/鏡面安全
運輸固定

玻璃纖維膠帶
8915、898

廚衛五金件黏接
金屬裝修條黏接

3M™ VHB™ 膠帶

智能馬桶部件黏接

3M™ VHB™ 膠帶

定制傢具—衣櫃的主要應用

櫃門把手黏接

3M™ VHB™ 膠帶
5952系列

裝飾條黏接

3M™ VHB™ 膠帶
膠帶GPL系列

櫃體燈帶安裝

3M™ VHB™ 膠帶

玻璃櫃門的組裝

3M™ VHB™ 膠帶
5952系列

11



成功案例

帷幕牆補強條黏合成功案例   

細分行業

客戶及所在城市

應用細節

產品描述

競爭優勢

替代傳統工法

Application Profile 應用案例

建築工業—帷幕牆

高雄市

GPH-110 帷幕牆補強條接合

GPH-110 厚度1.1mm，專利壓克力泡棉結構，具有優良的耐
衝擊性及防水性

• 快速黏貼，提高生產效率，可縮短施工時間
• 可減少金屬組裝製程中的鑽孔、螺絲固定、粗磨、銲接、
拋光平整與清潔等工序

• 有成熟應用案例，測試數據完善

鉚釘+密封膠

雪鏡黏合成功案例   

燈具黏合成功案例   

細分行業

客戶及所在城市

應用細節

產品描述

競爭優勢

替代傳統工法

Application Profile 應用案例

一般工業—路燈

高雄市

4991 華司黏合

4991 厚度2.3mm，壓克力泡棉結構，可長時間承受戶外的嚴苛環
境以及應力的衝擊

• 快速黏貼，提高生產效率，可縮短施工時間
• 可避免異材質間的電位差，不容易產生鏽蝕
• 具有良好的防水性及耐衝擊性，可提高產品的生命週期

傳統華司+矽膠

12

細分行業

客戶及所在城市

應用細節

產品描述

競爭優勢

替代傳統工法

Application Profile 應用案例

一般工業—雪鏡

台南市

5952 鏡片貼合

黑色，膠帶總厚度為1.1 mm，採用壓克力膠系與3M™ 壓克力泡
棉結構，具有優良的耐衝擊性及防水性

• 提供高結構強度與耐久性
• 採用閉鎖性泡棉結構，同時達到貼合固定與密封防水效果
• 適合多種材質間的貼合應用

一般泡棉+棉質膠帶

雙面膠帶類

建築市場
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單面膠帶類

一般工業

PVC=Polyvinylchloride

PE=Polyethylene

PET=Polyester

MF=Metal Foil

PTFE=Polytrafluoroethylene

GC=Glass Cloth

Key to Charts 1– 8
Chart 1. Backings Thickness (Caliper) Chart 2. Temperature Range of Tape Backings

Chart 3. Conformability of Backings

Chart 7. Solvent Resistance of BackingsChart 6. Chemical Resistance of Backings Chart 8. Resistance to Recovery (Dead Stretch)

(m
ils

)

8

7

6

5

4

3

2

1

Note: Polyester is 
the thinnest backing. 
PVC is the thickest.

500°F

400°F

300°F

200°F

100°F

0°F

-100°F

R=Rubber Adhesive

A=Acrylic Adhesive

S=Silicone Adhesive

Key to Charts 9–13

High

Low

Chart 4. Backing Cost
High

Low

Chart 5. Backings as Moisture Barriers
High

Low

High

Low

High

Low

High

Low
16

Chart 10. Ultimate Adhesion to Steel
High

Low

Chart 12. Long-Aging Capabilities

Chart 9. Initial Tack
High

Low

High

Low

Chart 11. Temperature Ranges of Adhesives

500°F

400°F

300°F

200°F

100°F

0°F

-100°F

Chart 13. Cost of Adhesives
High

Low

16
Note: The technical information and data on these pages should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.
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特殊單面膠帶基材和感壓膠的選擇



單面膠帶類

一般工業

膠帶使用操作程序 

1. 將膠帶貼合於黏著表面，黏著表面需以溶劑徹底清潔並等待其乾燥(標準清

潔流程如附註第5點)，以滾筒或其他方式(如刮板或滾輪)平均施以約15psi

(1.05公斤/cm2)之壓力(建議之操作條件為15psi，15秒鐘)，使其有效貼合。

2. 遵循膠帶由點至線至面接觸貼合表面之貼合方式，以人工貼合者，使用一

塑膠刮板或2Kg以上之滾輪(如附圖)，以堅實且均勻之壓力貼合，應確保壓

力已施於膠面時，才使膠與被

貼物接觸，同時於過程中應保

持穩定的貼合速度，以避免空

氣包覆其中。

建議使用之2Kg滾輪

Substrate

Plastic Squeegee
or Hand Roller

LA Sheet

建議使用之刮板

3. 建議理想的施工溫度介於21℃至38℃之間，勿低於16℃。

4. 欲使膠帶保存至使用時仍具有穩定的品質，建議之儲存環

境為16~27℃及40~60%之相對濕度。

5. 附註：若貼覆表面為非紙類或可清潔的表面，建議清潔後

再將膠帶貼覆，可參考如下之貼合表面清潔方式。(欲達

最佳黏著，黏著表面必需清潔與乾燥。一般建議以布沾取

1：1比例之IPA(Isopropyl Alcohol異丙醇)與水的混合溶液，

進行表面擦拭與清潔；如果貼合表面有油污或難以清潔表

面，亦可使用去漬油等溶劑進行表面擦拭與清潔，並待表

面完全乾燥。注意：使用IPA或其他清潔溶劑時，請先參

照此溶劑之使用注意事項，同時亦需注意是否會讓貼合表

面有所損傷。)
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Surfaces
Polyurethane

Paint

ABS
Polycarbonate

PVC Rigid

Modified PPE
Resin

Acrylic

單面膠帶類

一般工業

單面膠帶結構

感壓膠的種類

• LAB 離型
提供易於解卷之處理

• Backing 基材
提供結構物性

• Adhesive Primer 底膠
增加膠與基材之投錨力(結合力)

• Adhesive 感壓膠
提供黏著力(固定力)

• Liner 離型紙(膜) optional
提供沖型加工與易操作之功能

泛用壓克力膠系 改良壓克力膠系 橡膠系 矽利康膠系

• 較軟
• 使用於多種表面
• 150℃

• 較硬
• 使用於高能量表面
• 200℃

• 較軟
• 使用於多種表面
• <90℃

• 較硬
• 使用於矽利康表面
• 230℃以上

抗化學性、抗UV、老化性

被貼表面特性(表面能)

Metal Surfaces
(High Surface Energy)

High Surface Energy
Plastics (HSE)

Low Surface Energy
Plastics (LSE)

mJ/m2
1103
840
753
526
458

700-1100
250-500

Surfaces
Copper

Aluminum
Zinc
Tin

Lead
Stainless Steel
Glass Porcelain

As a rule of thumb, the higher the surface energy, the greater the strength of adhesion.
Note: These values are provided as a guide. Formulation modifications can substantially alter surface energies.

mJ/m2
37
36
36
33
31
29
28
18

Broad
Range

Surfaces
PVA

Polystyrene
Acetal
EVA

Polyethylene
Polypropylene

Polyvinyl Fluoride Film
PTFE

Powder Coated
Paints

mJ/m2

50

47
46
45
43
43

Surfaces
Polyimide

Industrial Film

Phenolic
Nylon

Alkyd Enamel
Polyester

Epoxy Paint

mJ/m2

43

42
42
39

38

38

17



單面膠帶類

一般工業

金屬捆扎應用機會

電線、鋼筋、金屬桿、管道、梯子、鋼管、結構形狀

18

成功案例

鋼鐵封捲成功案例  

細分行業

客戶及所在城市

應用細節

產品描述

競爭優勢

替代傳統工法

Application Profile 應用案例

鋼鐵業

台灣高雄

8959 雙向纖維膠帶使用在鋼捲收捲固定貼合

8959纖維絲膠帶厚度0.13MM

• 此款高強度、耐久、雙向強化型的膠帶特性可用於捆紮、

材質強化和棧板使用

• 雙向強化的玻璃纖維膠帶用於機台可提供抗切割和抗撕裂

的特性

• 合成橡膠接著劑可輕易黏合大部份的表面，具有高度的

初始黏合性

• 適用於嚴苛的運送條件與作業環境

減少打包帶使用，捆束和加固產品替代



3M™ 遮蔽膠帶產品解決方案

單面膠帶類

交通運輸

2214

經濟型美紋紙膠帶

232

通用型美紋紙膠帶

244

高性能和紙膠帶

DT8

重型布基膠帶

UV14

可抵抗
紫外線 (UV) 光線

4737

聚丙烯塑料材質
精細遮蔽膠帶

3M™ 遮蔽膠帶—美紋紙
可滿足各行各業的客戶多種應用場合的要求。產品擁有粘合持久、

漆線清晰、易於剝離等特性。 3M產品還具有以下特徵：

• 一觸即黏

• 易於撕裂，無需拉扯

• 解卷力適中

• 曲線拉伸和貼附性

3M™ 遮蔽膠帶多種多樣，您可以按需選擇背基、膠粘劑強度、剝離

特性、溫度範圍。

隨心粘合，自在剝離。

3M遮蔽膠帶系列：

19

成功案例

遊艇成功案例  

細分行業

客戶及所在城市

應用細節

產品描述

競爭優勢

替代傳統工法

Application Profile 應用案例

遊艇行業

高雄市

232 皺紋紙遮蔽膠帶

232 遮蔽膠帶是一種高性能皺紋紙遮蔽膠帶，具有耐溶
劑的飽和層。搭配改良的橡膠，可承受中/高溫度的烘

烤環境。

• 具 65°C長期和121°C短期烘烤溫度，撕除不殘膠特性。

• 8%的延伸率適合低至中等曲線線條遮蔽。

• 適合多種材質，如：金屬、木質、聚丙烯、聚丙烯加

玻纖。

通用型遮蔽膠帶



3M 工業膠粘劑及膠帶在軌道車輛上的應用

單面膠帶類

交通運輸

輪對平衡降噪

DP420 結構膠

7

線纜保護

363 鋁箔玻璃布膠帶

5

車窗安裝

玻璃密封膠

車頂密封和保護

4412N 超級密封膠帶
塗裝保護

• 2364 遮蔽膠帶
• 232 遮蔽膠帶
• 6969 布基膠帶

1

6
8

標牌粘接

• VHB 5952 膠帶
• DP8810NS 結構膠
• 密封膠

2

外部密封

• 4412N 超級密封膠帶
• 密封膠

3

車門安裝

DP460 結構膠

4

外部
應用
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成功案例

列車遮噴成功案例 

細分行業

客戶及所在城市

應用細節

產品描述

競爭優勢

替代傳統工法

Application Profile 應用案例

一般工業—交通

高雄市

高速列車噴烤漆

6969 經濟通用 布基膠帶

• 天然橡膠膠粘劑，即刻粘牢不易掉

• 抗水性背基強度高，耐磨、防潮、耐候性好

• 在轉角、外凸和不規則表面也可粘牢

• 易撕除，不留殘膠

通用型遮蔽膠帶



膠
水
和
水
膠
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膠水和水膠

一般工業

3M™ 結構膠首選產品 3M™ 結構膠特殊產品

剛性黏接

柔性增強

增韌耐用

耐高溫

2214 常溫/強度和整體性能優異/耐高
溫性優異�/傑出的環境耐受性和耐溶劑
性能/單組分（無需測量或混合）

快速多樣黏接
DP8805NS 低氣味丙烯酸/低氣味/不易燃
DP8610NS 快速固化/高延展性/曲面黏著

快速小部件黏接

DP420具備高衝擊強度，優良抗疲勞性
DP420NS黑色極強觸變性（不流掛）/ 
保形性好，適合垂直應用

DP420具備高衝擊強度，優良抗疲勞性
DP420NS黑色極強觸變性（不流掛）/ 
保形性好，適合垂直應用

DP100 PLUS 快速固化/黏度低/無色
DP125 灰色 /優良的塑膠和金屬黏接
性能

DP100 Clear 快速固化/對木材的
和金屬黏接效果好

PR 1500 通用/高黏度/適用於空隙填充
LO 1000 通用/高黏度/氣味柔和，低白
化/適用小空隙填充
AC77 底漆 適用於難以粘合的塑膠
（聚乙烯，聚丙烯，聚縮醛）

AC79底漆 適用於難以黏合的合成橡膠
（矽膠，氟橡膠彈性體）

速乾膠

DP8405/8410/8425 均為標準丙烯酸/
開放時間不同可供選擇 
DP8810NS/810 氣味柔和丙烯酸/
DP8005/8010 黏合低表面能聚烯烴材料 
DP8910NS 尼龍材料
DP8407 改性丙烯酸/耐老化優異/黏接基
材多樣包含有油污的金屬

壓克力

DP100 FR 阻燃UL 94 V0級
DP100NS 通用不流掛 剛性環氧

DP105/DP110/DP125/DP190/2216 開放
時間不同可供選擇  2216 廣泛應用於航空
DP190 半透明/使用時間長/剝離強度和塑
膠黏接力強 

柔性環氧

DP405/ DP460 開放時間不同可供選擇
7240FR /7250 不鏽鋼蜂窩板黏接性能
優異/鐵路行業證書齊全 

增韌環氧

1469 高溫熱強度/低黏度/食品級
2214 高溫版/ 高溫熱強度/耐環境性能優異
5520 /6101低溫版/ 快速固化

熱固化環氧

快速建立強度

TS230可手動塗/可噴塗/可將塑膠黏合到
金屬木材上

PUR6316 提供窄邊框/防水氣密

TE100/TE015/TE030 中等固化時間黏接
木材性能優異
TE031/TE040/TS115 塑膠黏接劑/固化時
間快速

PUR

耐衝擊、耐疲勞 
DP6310NS 半剛性聚氨酯/不流掛，不凹
陷糊劑

TE100/TE015/TE030 中等固化時間黏接
木材性能優異
TE031/TE040/TS115 塑膠黏接劑/固化時
間快速

聚氨酯

PR100 通用/低黏度塑膠粘合劑
CA40H固化速度超快/可以強力黏接
包括聚氯乙烯，EPDM等基材

雙組份產品 單組份產品 單組份新產品

環氧樹脂 丙烯酸酯 氨基甲酸乙酯 PUR 環氧樹脂 雙重固化

• 最高強度
• 最高耐衝擊性
• 最佳環境耐受性
• 金屬和複合材料

• 強度實現速度快
• 多功能性
• 油性表面
• LSE膠結劑

• 極快
• 柔性
• 濕固化
• 木材、塑膠、
橡膠

• 柔性 
• 高剝離
• 耐久性
• 塑膠、木材、
複合材料

• 經濟實惠

• 強無需混合
• 低溫固化 
• 室溫穩定性佳
• 最高耐衝擊性
• 耐老化/化學品

• 首款光固化
• 低收縮率
• 車規等級
• 低釋氣性

Epoxy Adhesives Acrylic Adhesives Urethane Adhesives PUR Adhesives Epoxy Adhesive Active
Alignment Adhe.

DP1xx
DP2xx
DP4xx
DP7xx

5520HT
5520Plus
5520LV
5520FR
5520MF

6316
TSxx
TExx

DP8xx DP6xx ASC3411
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3M 工業膠帶及膠粘劑—造船游輪行業應用

塗裝遮蔽

• 232 遮蔽膠帶
• 4737曲線遮蔽膠帶
• 218 直線遮蔽膠帶

5

舷窗安裝

• 590 玻璃密封膠
• Primer底塗

內結構粘接

• 4950 VHB膠帶
• 蘑菇搭扣

內飾面粘接

• FB100 水性膠
• 低氣味低VOC膠帶

1

3 6

外結構連接

• 4950 VHB膠帶
• SJ3550 蘑菇搭扣

4

成功案例

遊艇內裝件成功案例

細分行業

客戶及所在城市

應用細節

產品描述

競爭優勢

替代傳統工法

Application Profile 應用案例

一般工業—交通

高雄市

遊艇內裝件的密封

Marine 矽膠

• 專為海洋環境設計的高質量矽酮
• 具有Marine IMO認證
• 抗霉變配方
• 不易泛黃
• 施工數年後仍保持柔性
• 水線上可使用

一般矽膠

the  w ater lin

e
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3M 工業膠帶及膠粘劑—遊艇行業應用 

內飾粘接

• SJ3550 蘑菇搭扣
• VHB 膠帶

5

舷窗安裝

• 590 玻璃密封膠
• Primer底塗
• 密封膠

船體組裝密封

密封膠

玻璃鋼加工

噴膠

1

3 6

水線下部件粘接

• 5200 密封膠
• 5200FC 密封膠

2
內飾密封

• Marine Silicone 
硅酮密封膠

4

成功案例

遊艇外觀件成功案

細分行業

客戶及所在城市

應用細節

產品描述

競爭優勢

替代傳統工法

Application Profile 應用案例

一般工業—交通

高雄市

遊艇外觀件的密封

5200 / 5200FC 密封膠

• 具有Marine IMO認證
• 粘接強度非常高
• 可實現水密性粘接
• 水線上和水線下均可使用
• 5200, 48小時表乾; 5200FC, 1-2
小時表乾

通用型遮蔽膠帶

the  w ater lin

e
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3M特約經銷   

台灣工寶有限公司
高雄市仁武區仁心路20巷10號
電話： (07)375-7740  傳真： (07)375-7747
https://www.sun-m.com.tw/ 官網了解更多


